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Méthode — Mode d’emploi

Chaque activité répond à un problème. Lire les documents, proposer une démarche et conclure en utilisant
les observations. Les tableaux de mesure sont à compléter au laboratoire. Une exploitation de données
fournies ne remplace pas une manipulation.

N° Activité et capacités Page

1 Même force, autre surface (C2, C3) 2
2 Lire deux capteurs (C1, C3) 3
3 Boyle-Mariotte à l’épreuve (C1, C4) 4
4 Comprendre une ventouse, sans dimensionner un levage (C1, C2, C3) 5
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Activité 1 – Même force, autre surface

Capacités : C2 — Calculer une pression ou une force pressante ; C3 — Convertir les unités de pression et de
surface
Durée indicative : 50 min

Méthode — Problématique

Pourquoi des patins plus larges répartissent-ils mieux un effort ?

Prérequis : Notions et exemples du cours.
Un bloc de poids 12 N a deux faces de 6 cm × 4 cm et 6 cm × 2 cm. Utiliser un support déformable de
laboratoire, sans doigts sous le bloc. Comparer les empreintes avec le même état initial du support. p = F/S
; Fnet = ∆p S ; pabs = prel + patm ; p1V1 = p2V2 à quantité de gaz et température constantes. 1 bar = 105

Pa ; 1 hPa = 100 Pa ; 1 cm2 = 10−4 m2.
1. Calculer la pression moyenne pour chaque orientation.

2. Proposer un essai contrôlé puis noter les observations réelles.

3. Relier observations et calculs ; citer une limite.
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Activité 2 – Lire deux capteurs

Capacités : C1 — Mesurer une pression et identifier sa référence ; C3 — Convertir les unités de pression et
de surface
Durée indicative : 50 min

Méthode — Problématique

Que signifie le zéro d’un instrument ?

Prérequis : Notions et exemples du cours.
Le professeur fournit un baromètre et un capteur de pression adapté à une seringue sans aiguille. Lire leurs
notices, unités, références et étendues. Aucun branchement sur un réseau d’air comprimé d’atelier. p = F/S ;
Fnet = ∆p S ; pabs = prel + patm ; p1V1 = p2V2 à quantité de gaz et température constantes. 1 bar = 105

Pa ; 1 hPa = 100 Pa ; 1 cm2 = 10−4 m2.
1. À l’air libre, noter les valeurs et identifier les références avec les notices.

2. Sous une faible variation autorisée, relever trois couples : indication du capteur et pression absolue calculée.

3. Expliquer à un camarade pourquoi zéro relatif ne signifie pas absence d’air.
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Activité 3 – Boyle-Mariotte à l’épreuve

Capacités : C1 — Mesurer une pression et identifier sa référence ; C4 — Vérifier et utiliser la loi de
Boyle-Mariotte
Durée indicative : 60 min

Méthode — Problématique

Le produit pV reste-t-il constant lors d’une compression lente ?

Prérequis : Notions et exemples du cours.
Matériel : seringue sans aiguille, capteur approprié, raccord court étanche, baromètre si nécessaire. Le
professeur fournit le volume d’air des raccords ou justifie qu’il est négligeable. Ne pas forcer ; rester dans
la plage validée. Après chaque variation lente autorisée, attendre la stabilisation à température ambiante.
Relever au moins quatre états en compression puis un état de retour. Aucun ajout ni retrait d’air entre les
états.
1. Préparer un tableau Vseringue, Vraccord, Vtotal, pression lue, pression absolue, produit pV avec unités.

2. Réaliser l’essai validé, relever et calculer.

3. Conclure et expliquer l’intérêt d’un point de retour.
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Activité 4 – Comprendre une ventouse, sans dimensionner un levage

Capacités : C1 — Mesurer une pression et identifier sa référence ; C2 — Calculer une pression ou une force
pressante ; C3 — Convertir les unités de pression et de surface
Durée indicative : 50 min

Méthode — Problématique

D’où vient la force exercée sur une ventouse ?

Prérequis : Notions et exemples du cours.
Étude sur document : aire efficace donnée 50 cm2 ; pression atmosphérique 1,00 bar ; pression intérieure
absolue 0,40 bar. On néglige déformation et autres effets. Aucune charge ne sera levée. p = F/S ; Fnet = ∆p S
; pabs = prel + patm ; p1V1 = p2V2 à quantité de gaz et température constantes. 1 bar = 105 Pa ; 1 hPa
= 100 Pa ; 1 cm2 = 10−4 m2.
1. Représenter les deux forces opposées dues aux pressions et calculer leur résultante.

2. Si une fuite fait monter la pression intérieure à 0,80 bar, que devient cette résultante ?

3. Un élève transforme 300 N en « charge autorisée ». Expliquer pourquoi cette conclusion est impossible
avec ces seules données.

23 septembre 2026 à 21h09 Version élève 5/5


