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Méthode — Mode d’emploi

Quatre situations complémentaires : découvrir, expérimenter, étudier un capteur, puis expliquer une
conclusion. Les durées sont indicatives. Les relevés à compléter sont de vraies mesures à réaliser ; les
tableaux fournis sont explicitement pédagogiques. Ne pas les présenter comme des mesures effectuées.

Activité Durée Page

1 Deux composants, une relation à trouver 35 min 2
2 Mesurer et vérifier un résistor 40 min 4
3 Mesurer la lumière avec une photorésistance 50 min 6
4 Que permettent vraiment de conclure les essais ? 35 min 8

Erreur fréquente — Avant toute manipulation

Utiliser uniquement une alimentation scolaire continue, isolée et limitée en courant, réglée et validée par le
professeur. Aucun branchement sur le secteur. Couper l’alimentation avant de modifier le montage. Faire
valider les branchements et les calibres avant la mise sous tension ; respecter les limites des composants.
Ne pas toucher un composant échauffé.
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Activité 1 – Deux composants, une relation à trouver

Durée indicative : 35 min.
Objectifs : C1 – Énoncer et appliquer la loi d’Ohm : U = R × I; C2 – Tracer et exploiter la caractéristique
U = f(I) d’un dipôle.
Prérequis : Tension, intensité, conversions mA/A et repérage. Problème. Deux résistors sont proposés pour
une maquette. Pour une même tension, laisseront-ils passer le même courant ? On compare des données
pédagogiques idéalisées, sans manipuler dans cette première activité.

U (V) 0 2 4 6
IA (mA) 0 2 4 6
IB (mA) 0 1 2 3

1. Pour U = 4 V, relever les intensités dans A et B. Que peut-on déjà comparer ?

2. Convertir toutes les intensités non nulles en ampères, puis calculer les quotients U/I pour chaque composant.
Pourquoi ne calcule-t-on pas le quotient à l’origine ?

3. Sur le repère ci-dessous, placer les points (I; U) pour A et B avec deux symboles différents ; tracer une
droite pour chaque série.
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Repère partagé pour les deux séries ; utiliser par exemple des croix pour A et des cercles pour B.
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Activité 1 – Interpréter et formuler

4. Décrire la forme des deux tracés. Quelle relation entre U et I peut-on proposer pour chaque composant ?
Utiliser les quotients calculés pour nommer une nouvelle grandeur et son unité.

5. Pour une intensité commune de 2 mA, comparer les tensions de A et B. Relier cette observation aux
pentes des droites dans ce même repère.

6. Une donnée supplémentaire pour B est (I = 2,5 mA; U = 5 V). Vérifier sa cohérence avec la relation
proposée.

7. Rédiger en trois phrases la réponse au problème initial : comparaison, relation, condition de validité.

À retenir

Un modèle relie des observations par une relation simple. Il doit être mis à l’épreuve par d’autres mesures,
pas seulement recopié.
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Activité 2 – Mesurer et vérifier un résistor

Durée indicative : 40 min.
Objectifs : C2 – Tracer et exploiter la caractéristique U = f(I) d’un dipôle; C4 – Calculer une résistance,
une tension ou une intensité à partir des deux autres; reprise C5.
Prérequis : Loi d’Ohm, montage des appareils et règle de sécurité. Problème. Un résistor est marqué 470 Ω.
Les mesures sont-elles compatibles avec cette valeur ? Il ne s’agit pas de rechercher la panne d’un appareil
complet. Matériel : alimentation continue scolaire 0–6 V limitée en courant, résistor 470 Ω de puissance
admissible au moins 0,25 W, deux multimètres et cordons adaptés, règle. Le professeur confirme les limites
avant montage.

G

A

A

R

V

V

G : alimentation continue réglable de laboratoire. A mesure le courant du dipôle en série ; V mesure sa tension en
dérivation. Le voltmètre est supposé de très grande résistance.

1. Nommer les appareils A et V, préciser leurs branchements et proposer des calibres adaptés à moins de 6 V
et moins de 20 mA. Faire valider avant mise sous tension.

2. Réaliser le montage hors tension. Relever les tensions réellement mesurées et les intensités pour les réglages
indicatifs. Ne pas recopier seulement le réglage du générateur.

Réglage indicatif (V) 0 1 2 3 4

U mesurée (V)

I mesurée (mA)

3. Revenir au premier réglage non nul. Relever la nouvelle mesure et comparer avec la première ; signaler
tout écart inhabituel.
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Activité 2 – Exploiter les mesures

4. Tracer U=f(I) avec les mesures de votre groupe. Choisir une droite modèle si le nuage le permet.
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Repère à compléter avec les mesures réellement obtenues.

5. À partir de deux points non nuls de vos mesures, calculer deux estimations de R. Sont-elles proches ?
Donner une valeur approchée raisonnable.

6. Pour cette activité seulement, le professeur propose un critère simplifié : une estimation située entre 450
et 490 Ω est compatible avec l’objectif du montage. Votre résultat satisfait-il ce critère ? Pourquoi cela ne
prouve-t-il pas qu’une DEL voisine fonctionne ?
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Activité 3 – Mesurer la lumière avec une photorésistance

Durée indicative : 50 min.
Objectifs : C6 – Identifier les grandeurs d’entrée et de sortie d’un capteur, avec leur unité; C7 – Réaliser et
exploiter la caractéristique du dipôle électrique constitué par un capteur, modélisée par U = f(I).
Prérequis : Montage U/I et construction graphique ; activités 1 et 2. Problème. Peut-on utiliser une
même résistance R pour décrire une photorésistance lorsqu’on change son éclairement ? Matériel préparé :
photorésistance adaptée, alimentation scolaire continue 0–1 V limitée en courant, deux multimètres adaptés
aux faibles courants, source lumineuse froide stable, supports et écran translucide. Le professeur choisit un
capteur dont la résistance reste supérieure à 2 kΩ dans les deux conditions ; il vérifie la notice, les calibres et
les limites. Ne pas chercher un éclairement maximal.
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G : alimentation continue réglable de laboratoire. A mesure le courant du dipôle en série ; V mesure sa tension en
dérivation. Le voltmètre est supposé de très grande résistance.

1. Identifier les grandeurs d’entrée et de sortie du capteur, avec leurs unités. Dessiner ou décrire l’installation
pour garder une lumière stable.

2. Réaliser le montage hors tension. Fixer la lampe et le capteur ; faire valider. Relever au moins cinq couples
sous un premier éclairage E1, puis recommencer sous E2 avec l’écran fixe. Ne pas déplacer le dispositif
pendant une série.

Réglage indicatif (V) 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

E1 : U (V)

E1 : I (mA)

E2 : U (V)

E2 : I (mA)

E1 et E2 nomment deux conditions lumineuses, pas des valeurs mesurées en lux. Sans luxmètre, ne pas inventer de
valeur d’éclairement.
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Activité 3 – Deux caractéristiques à comparer

3. Répéter le réglage 0,4 V à la fin de chaque série. Noter les résultats. Si une dérive apparaît, expliquer une
cause possible et recommencer après validation.

4. Tracer les deux caractéristiques avec des symboles distincts. Choisir un tracé adapté à chaque série, sans
imposer une droite aux données.
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Repère pour les deux séries de mesures ; les intensités sont en mA.

5. Chaque série est-elle compatible avec une droite passant par l’origine ? Si oui, estimer R dans chaque
condition. Comparer les pentes et répondre au problème.

6. Distinguer ce que vous avez observé, le modèle proposé et une limite de votre expérience.
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Activité 4 – Que permettent vraiment de conclure les essais ?

Durée indicative : 35 min.
Objectifs : C3 – Distinguer un conducteur ohmique d’un dipôle non ohmique; C6 – Identifier les grandeurs
d’entrée et de sortie d’un capteur, avec leur unité; réinvestissement C2.
Prérequis : Rapport U/I, capteur, conditions d’une série. Problème. Trois comptes rendus de maquettes
sont proposés. Les conclusions de leurs auteurs sont-elles justifiées ? Les données ci-dessous sont fictives et
exactes pour l’analyse.

Essai Conditions et données Conclusion à examiner

A Éclairement E1 fixe. Couples (I en mA ; U en V)
: (0;0), (0,2;1), (0,4;2), (0,6;3).

« Un modèle ohmique semble adapté dans cette
plage. »

B Même capteur, éclairement E2 fixe. Couples :
(0;0), (0,1;1), (0,2;2), (0,3;3).

« Le capteur doit garder la résistance de l’essai A.
»

C Module de température : à 20 ◦C, sortie 1 V ; à
30 ◦C, sortie 2 V ; à 40 ◦C, sortie 3 V.

« J’ai mesuré U=f(I) du module. »

1. Pour l’essai A, calculer deux quotients U/I et examiner la conclusion.

2. Calculer la résistance du modèle de B. Comparer à A puis corriger sa conclusion.

3. Pour C, identifier la grandeur d’entrée et la sortie avec leur unité. Quelle variable n’a jamais été mesurée
dans ce tableau ?

4. Un camarade affirme : « un capteur ne peut jamais être ohmique ». Répondre en utilisant les conditions
des essais A et B.
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